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TECHNICKY LIST

IKO powerflex Tecno 7,5 m

Popis vyrobku:

Baleni:

Zpusob aplikace:

Technicka data:

Skladovani:

Certifikace:

Vyrobce:

ST
BUREAU VERITAS | by
Certification

1338

Certificate number: GB15/92520.

IKO powerflex Tecno 7,5 m je vrchni modifikovany elastomer-bitumenovy (SBS)
hydroizola¢ni pas s ohnivzdornymi vlastnostmi, vyztuzeny vlozkou z polyesterové rohoze a
skelnych vlaken. Vrchni strana pasu je opatfena tmavé Sedym bfidlicnym posypem, spodni
stranu chrani odtavitelnd PE fdlie. Tento pas mulZe byt pouZit jedno i ve vicevrstvém
systému.

Tlousdtka:  Sife:  N&vin: Hmotnost role:  Roli/paleté: Typ palety:  VloZka:

t4mm |[1m [75m [t46kg | 25 ks | 1x1,2m | 180 g/m2

PIné nataveni, mechanické kotveni, ptripadné volné loZeni se zatizenim. Zasady pokladky
jsou detailné popsané v prislusSném montaznim navodu.

Vlastnosti Jednotka Hodnota Zkusebni norma
Pevnosti v tahu (podél/napfic) (£ 20%) N/50 mm 800/600 EN 12311-1
Taznost (podél/napfic) (£ 20%) % 40/50 EN 12311-1
Odolnost proti protrhavani N >150 EN 12310-1
Ohebnost za nizkych teplot (vrchni, spodni) °C <-15 EN 1109
Odolnost proti stékani pri zvysené teploté °C >110 EN 1110
Odolnost proti stfihu N/50 mm 2500 EN 12317-1
Prostorova stabilita <0,3 EN 1107-1
Pozarni odolnost Broof(t1)

Odolnost proti difuzi par pd NPD

Odolnost proti prordstani korink( - - EN 13948

IKO powerflex Tecno 7,5 m je zabalen v rolich a ty jsou uloZeny na paletach nastojato.
Materidl je nutné chranit pred povétrnostnimi vlivy a znecisténim. Doporucuje se
skladovat v Cistych a suchych skladech.

Certifikat FPC ziskany od notifikovaného subjektu spolecnosti SGS, registrovaného pod
Cislem 0120. Vyroba ISO 9001 & 14001. ATG 1631.

IKO timto potvrzuje, Ze tento stavebni vyrobek splfiuje poZadavky ustanoveni
nasledujicich evropskych smérnic, pokud jsou instalovany v souladu se systémovymi
pokyny a pravidly instalace uvedenymi v dokumentech:

Smérnice Rady 89/106/EEC o stavebnich vyrobcich, EN 13707.
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